INntertek

Total Quality. Assured.

Certificate of The Network and System Protection
Zertifikat fiir den Netz- und Anlagenschutz
Certificate No. (Zertifikats-Nr.): CN-PV-230133

On the basis of the tests undertaken, the sample<s> of the below product have been found to comply with the requirements of the referenced
specification<s>/standard<s> at the time the tests were carried out. It does not imply that Intertek has performed any surveillance or control
of the manufacture(s). The manufacturer(s) shall ensure that the manufacturing process assures compliance of the production units with the
examined products mentioned in this certificate.

Anhand der durchgefuhrten Tests wurde festgestellt, dass die Probe (n) des nachstehenden Produkts zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der
Tests den Anforderungen der angegebenen Spezifikation (n) / Norm (en) entsprachen. Dies bedeutet nicht, dass Intertek die Herstellung (en)
iberwacht oder kontrolliert hat. Der Hersteller stellt sicher, dass der Herstellungsprozess die Ubereinstimmung der Produktionseinheiten mit
den in diesem Zertifikat genannten gepriiften Produkten sicherstellt.

Applicant:
(Antragsteller)

Type of NS protection:
(Typ NA-Schutz)

Assigned to power
generation unit of type:
(Zugeordnet zu
Erzeugungseinheit Typ)
Firmware version:
(Firmwareversion)

Brandname:
(Markenname)

Network connection rule:

(Netzanschlussregel)

Test Report No.:
(Prifbericht-Nr.)

Certificate Issuing Office:

(Stelle des ausgestellten
Zertifikats)

INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

6th Floor, Block A, INVT Guangming Technology Building, Kejie Fourth Road, Shutianpu
Community, Matian Guangming District, 518000 Shenzhen, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.
Integrated NS protection

(Integrierter NA-Schutz)

iMars XG25KTR-3M, iMars XG25KTR-3S, iMars XG30KTR, iMars XG30KTR-S, iMars XG33KTR,
iMars XG33KTR-S, iMars XG36KTR, iMars XG36KTR-S, iMars XG40KTR, iMars XG40KTR-S

V1.0
invt

VDE-AR-N 4105: 2018-11 “Generators connected to the low-voltage distribution network”
Technical minimum requirements for connection and parallel operation of power generation
systems connected to the low-voltage network

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 “Network integration of power generation
systems — Low voltage”

Test requirements for power generation units intended for connection to and parallel
operation on the low-voltage network

220602094GZU-001

Intertek Testing Services Ltd. Shanghai
West Area, 2" Floor, No. 707, Zhangyang Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, P. R. China

Accredited by ACCREDIA in accordance with ISO/IEC 17065:2012

The network and system protection designated above meets the requirements of VDE-AR-N 4105: 2018.
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfillt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105: 2018.

Lol

Signature: (Unterschrift)
Certification Manager: Grady Ye

Date (Datum): 30 March 2023

ACCREDIA '\

PRD N° 306B

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and
conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this
Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material,
product or service must first be approved in writing by Intertek.

Dieses Zertifikat ist ausschlieRlich fir den Kunden von Intertek bestimmt und wird gemaR der Vereinbarung zwischen Intertek und seinem Kunden zur Verfiigung gestellt. Die Verantwortung und
Haftung von Intertek ist auf die Vertragsbedingungen beschrankt. Intertek tibernimmt keine Haftung gegeniiber anderen Parteien als dem Kunden gemaR der Vereinbarung fiir Verluste, Kosten oder
Schéden, die durch die Verwendung dieses Zertifikats entstehen. Nur der Kunde ist berechtigt, das Kopieren oder Verteilen dieses Zertifikats zuzulassen. Jede Verwendung des Intertek-Namens oder
einer seiner Marken fiir den Verkauf oder die Werbung fiir das getestete Material, Produkt oder die getestete Dienstleistung muss zuerst von Intertek schriftlich genehmigt werden.
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APPENDIX (ANHANG)

Annex to Certificate No. (Anhang zur Zertifikatsnummer): CN-PV-230133

E.7 of (von) VDE-AR-N 4105:2018-11
Requirements for the test report for the NS protection (Anforderungen an den Priifbericht zum NA-Schutz)

No. (Nr.): 220602094GZU-
001 (consecutive no.
(laufende Nr.))

Extract of the test report for NS protection (Auszug aus dem Priifbericht fiir den NA-Schutz)
“Determination of electrical properties” (,Bestimmung der elektrischen Eigenschaften”)

Test report NS protection (Priifbericht NA-Schutz)

Type of NS Protection: Integrated NS protection Further manufacturer indications
(Typ NA-Schutz) g P (weitere Herstellerangaben)

Software Version: V1.0

INVT Solar Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
6th Floor, Block A, INVT Guangming

Manufacturer: Technology Building, Kejie Fourth Road,

(Hersteller) Shutianpu Community, Matian Guangming -
District, 518000 Shenzhen, PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA.

Measurement Period:

. From (vom) 30 Dec 2022 to (bis) 22 Mar 2023
(Messzeitraum)

Stirling generators, fuel cells Inverter(s)
(Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen) (Umrichter)

Synchronous and asynchronous generators
with Pn <50 kW coupled directly or via
inverters (direkt oder tiber Umrichter
gekoppelte Synchron- und
Asynchrongeneratoren mit Pn < 50 kW)

Directly coupled synchronous and
asynchronous generators with Pn > 50 kW
(direkt gekoppelte Synchron- und
Asynchrongeneratoren mit Pn > 50 kW)

Set vl Tripping time Ame NS
Protective function e_ ue Tripping value | NS protection * Set value Tripping value .
. (Einstellw . . . . . protection *
(Schutzfunktion) (Auslosewert) (Auslosezeit (Einstellwert) | (Auslosewert) N .
ert) NA-Schutz*) (Auslosezeit
NA-Schutz*)
Rise-in-voltage protection -- -- -
(Spannungssteigerungsschutz) 1,25* Un 1.253* Un 81.5ms
U>>
Rise-in-voltage protection -- -- --
(Spannungssteigerungsschutz) 1,10* Un 1.10* Un 475.6s
U>
Voltage drop protection -- -- --
(Spannungsrickgangsschutz) 0,8* Un 0.80* Un 3.06s
U<
Voltage drop protection
pannungsriickgangsschutz - , n . n .0ms
(S tck hutz) 0,45* U 0.451* U 342.0
U<<
Frequency decrease protection - - -
(Frequenzriickgangsschutz) 47,5 Hz 47.54Hz 82.0ms
f<
Frequency increase protection -- -- -
(Frequenzsteigerungsschutz) 51,5 Hz 51.51Hz 80.0ms
f>

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and
conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this
Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material,
product or service must first be approved in writing by Intertek.

Dieses Zertifikat ist ausschlieRlich fir den Kunden von Intertek bestimmt und wird gemaR der Vereinbarung zwischen Intertek und seinem Kunden zur Verfiigung gestellt. Die Verantwortung und
Haftung von Intertek ist auf die Vertragsbedingungen beschrankt. Intertek tibernimmt keine Haftung gegeniiber anderen Parteien als dem Kunden gemaR der Vereinbarung fiir Verluste, Kosten oder
Schéden, die durch die Verwendung dieses Zertifikats entstehen. Nur der Kunde ist berechtigt, das Kopieren oder Verteilen dieses Zertifikats zuzulassen. Jede Verwendung des Intertek-Namens oder
einer seiner Marken fiir den Verkauf oder die Werbung fiir das getestete Material, Produkt oder die getestete Dienstleistung muss zuerst von Intertek schriftlich genehmigt werden.
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APPENDIX (ANHANG)

Annex to Certificate No. (Anhang zur Zertifikatsnummer): CN-PV-230133

* The tripping time includes the period from the limit value violation U/f until the tripping signal to the interface switch.
* Die Ausl6sezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Ausldsesignal an den Kuppelschalter.

When planning the power generation system, the response time of the interface switch shall be added to the maximum time value
obtained as indicated above.

The disconnection time (sum of tripping time of the NS protection plus response time of the interface switch) shall not exceed 200 ms.
Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum héchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren.

Die Abschaltzeit (Summe der Auslosezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht Uberschreiten.

X For integrated NS protection (Bei integriertem NA-Schutz)

iMars XG25KTR-3M, iMars XG25KTR-3S, iMars XG30KTR,
Assigned to power generation unit of type iMars XG30KTR-S, iMars XG33KTR, iMars XG33KTR-S,
zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ iMars XG36KTR, iMars XG36KTR-S, iMars XG40KTR,
iMars XG40KTR-S

DONGGUAN CHUROD ELECTRONICS CO LTD; CHAR
series
XIAMEN HONGFA ELECTROACO USTIC CO LTD; HF 167F

Type integrated interface switch
Typ integrierter Kuppelschalter

Response time of interface switch for integrated NS protection

2
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz Oms

Verification of the entire functional chain “integrated NS protection — interface switch” has resulted in successful
disconnection.

Die Uberpriifung der Gesamtwirkungskette ,integrierter NA-Schutz — Kuppelschalter” fithrte zu einer erfolgreichen
Abschaltung.

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and
conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this
Certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Certificate. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material,
product or service must first be approved in writing by Intertek.

Dieses Zertifikat ist ausschlieRlich fir den Kunden von Intertek bestimmt und wird gemaR der Vereinbarung zwischen Intertek und seinem Kunden zur Verfiigung gestellt. Die Verantwortung und
Haftung von Intertek ist auf die Vertragsbedingungen beschrankt. Intertek tibernimmt keine Haftung gegeniiber anderen Parteien als dem Kunden gemaR der Vereinbarung fiir Verluste, Kosten oder
Schéden, die durch die Verwendung dieses Zertifikats entstehen. Nur der Kunde ist berechtigt, das Kopieren oder Verteilen dieses Zertifikats zuzulassen. Jede Verwendung des Intertek-Namens oder
einer seiner Marken fiir den Verkauf oder die Werbung fiir das getestete Material, Produkt oder die getestete Dienstleistung muss zuerst von Intertek schriftlich genehmigt werden.
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